
 

PN_PCI VERGUSS-FIX.doc ï 17/01/12 1/3  

PCI  Verguss -Fix  

Snelmontagemortel voor putdeksels, hoeklijnen en prefab-
betondelen 
 
 

 
 
Toepassingsgebied 

- Voor binnen en buiten. 
- Voor sterke aangietwerkzaamheden bij anker en 

montagegaten, ( b.v. prefabbetondelen ), in wegen-
bouw, trein, tram- en kraanbaan rails en stelling-
voetplaten. 

- Voor aangieten van putdeksels en voegen tussen 
rand en conus e.d. 

- Voor het aangieten van gaten en uitsparingen tot  
50 mm doorsnede. 

 
Producteigenschappen 

- Zeer vloeibaar, volledig vullen van holtes ook bij 
moeilijke doorsneden. 

- Hoge mortelsterktes, worden zeer snel bereikt; de 
druksterkte-ontwikkeling geeft de mogelijkheid al na 
ca. 30 minuten verder te werken, mallen kunnen snel 
worden verwijderd. 

- Scheurvrije volumestabiele uitharding, stevige holte-
vrije drukoverdracht aan de ondergrond. 

- Weers en vorstbestendig, universeel binnen en 
buiten inzetbaar. 

- Chloridevrij, veroorzaakt geen corrosie aan 
wapeningsstaal. 

 
Ondergrondvoorbehandeling 

Vuil, olie, losse delen en cementhuid verwijderen. De 
ondergrond vochtig houden. Plasvorming vermijden. 

Bekisting tot op de ondergrond goed afdichten en 
verankeren.  
 
Verwerking 

Slechts zoveel mortel aanmaken als voor de verwerking 
in een arbeidsgang aangebracht kan worden. 
1.  PCI VERGUSS-FIX met gekoeld aanmaakwater 

direct op de plaats van toepassing met een geschikte 
menger aanmaken. 

2.  Aanmaakwater in het mengvat (ca. 35 cm breed, 20 
ltr. Inhoud) doen. PCI VERGUSS-FIX toevoegen en 
zolang (minimaal 3 minuten) mengen totdat een 
klontvrije massa ontstaan is. Gedurende het mengen 
het resterende aanmaakwater toevoegen. 

3.  Gemengde PCI VERGUSS-FIX binnen 12 minuten 
verwerken. 

4.  De gemengde PCI VERGUSS-FIX in een constante 
stroom in de te vullen ruimte gieten. Op moeilijk 
bereikbare plaatsen eventueel de vloei verbeteren 
door te bewegen met kettingen. 

 
Nabehandeling 

Vrijliggende mortelvlakken met vochtige doeken of 
polyethyleenfolie tegen te snelle droging beschermen. 
Bekisting kan al na ca. 30 minuten worden verwijderd. 
 
Verbruik en uitlevering 

20 kg PCI VERGUSS-FIX is voldoende voor 12,5 ltr 
mortel. 
 
Materiaalbasis 

Speciaal cementmengsel. Bevat geen asbest of andere 
minerale vezels. Geen siliciumstofvorming tijdens de 
verwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


